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Tekniset ominaisuudet 
 
375 mm paksun ohutsaumamuurauksella tehdyn höyrykarkaistun kevytbetoniharkkoseinän U-arvoksi saadaan 0,28 
W/m2K (VTT tuotesertifikaatti nro C260/03). Lisätietoja valmistajan sivuilla osoitteessa www.siporex.fi.  
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1. TUOTTEEN MÄÄRITTELY  
 
Määrittelyn kohde  
 
RT-Ympäristöseloste  on laskettu H+H Siporex Oy:n valmistamalle  
raudoittamattomalle Siporex-höyrykarkaistulle kevytbetoniharkolle. 
 
Tuotteen kuvaus  
 
Käytetään ulkoseinä- ja väliseinäharkkoina, muotoharkkoina ja 
väliseinälaattoina. Höyrykarkaistua kevytbetonia on saatavissa 
myös murskeena tai jauheena. 
 
Tuotteiden pääraaka-aineet ovat sementti, hienoksijauhettu 
hiekka, masuunikuona ja vesi sekä lisäaineet (< 0,1 paino-% 
tuotteiden kuivapainosta).  
 
(RT F-36900, RT G22-36902, RT 35-10835) 
 
 
 
 
Muunnoskertoimet 

 

 
 
 

Tilavuuspaino 400 kg/m3 
  

RT-Ympäristöseloste perustuu standardien ISO 14020:n ja ISO14040:n mukaiseen kansalliseen menetelmäohjeeseen, 
jonka laadinnassa on otettu huomioon myös standardiluonnos ISO CD 21930. Se on kehitetty yhteistyössä 
Rakennusteollisuus RT ry:n, Rakennustietosäätiö RTS:n, Valtion Teknillisen Tutkimuskeskuksen (VTT) sekä 
rakennusalan yritysten kanssa. 
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2. TUOTTEEN YMPÄRISTÖPROFIILI  
 Kattaa tuotteen elinkaaren vaiheet raaka-   
 ainehankinnasta tuotteen valmistaneen tehtaan   
 portille. 
2.1 RESURSSIEN KÄYTTÖ  
  
Energia  
Energian käyttö MJ/kg 
Uusiutumattoman energian kulutus  3,22 
Uusiutuvan energian kulutus  0,24 
Energia kuljetuksissa ja prosesseissa 3,46 
 
       Kuljetusenergia * MJ/kg 

 Energia kuljetuksissa Ei eritelty 
  
       Prosessienergia * MJ/kg 

Sähköenergian kulutus prosesseissa Ei eritelty 
 Fossiilisen energian kulutus prosesseissa Ei eritelty 
 Bioenergian kulutus prosesseissa Ei eritelty 
Energia prosesseissa  yhteensä Ei eritelty 

                         
Raaka-aineiden energiasisältö MJ/kg 
Fossiilisen energian sisältö raaka-aineissa Ei eritelty 
Bioenergian sisältö raaka-aineissa 0,22 
Raaka-aineiden energiasisältö  Ei eritelty 
 *Vapaaehtoisia ilmoitettavia 

  
Raaka-aineet  
Raaka-aineiden kulutus g/kg 
Uusiutumattomat luonnon materiaalit 655 
Uusiutuvat luonnon materiaalit 13,25 

Piilovirrat Ei eritelty 
Raaka-aineet yhteensä 668 
 
 
2.2 PÄÄSTÖT  
  
Päästöt ilmaan g/kg 
CO2 265 
CO 0,233 
SO2 0,195 
NOx 0,975 
CH4 0,753 
N2O 4×10-3 
NMVOC 52,5×10-3 
PM10 0,55 
Raskasmetallit (Hg, Cd, Pb, As, Cr, Zn, Ti) 19,3×10-3 
Pöly 62,5×10-3 
Muut hiukkaset Ei määritelty 
  
Päästöt veteen g/kg 
COD 1,15×10-6 

BOD 200×10-6 
Ptot 2,43×10-6 

Ntot 18,3×10-6 

Kiintoaines Ei määritelty 
  
Prosessijätteet g/kg 
Kaatopaikkajätteet 1,75 
Ongelmajätteet  
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3. TUOTTEEN MUUT   
    YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT 
  
RAKENTAMINEN  
Tuotteen kuljetus 
- Tuotteet kuljetetaan asiakkaille tyypillisesti rekka-

autoilla. Keskimääräinen kuljetusmatka on noin 170 km.  
Hukka työmaalla 
- Tyypillinen rakentamisen aikainen hukka on <1,5 

prosenttia tuotteen painosta. 
Sisäilmaemissiot 
- Rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1 kuuluvat 

tuotteet löytyvät Rakennustietosäätiön internet-sivuilta 
www.rts.fi. 

  
RISKIT 
- Siporexharkon käyttöturvallisuustiedote K 2305, 

http://www.siporex.fi/hhpdf/Kayttoturvallisuustiedote_sip
orex-tuotteet.pdf 

  
KÄYTTÖIKÄ 
- Kts. LifePlan  
HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 
- Kts. LifePlan, Esim. ulkoseinärakenne: 
- Räystäiden, räystäskourujen, syöksytorvien ja 

ikkunapellitysten sekä muiden toimintojen tarkastus ja 
korjaus tarvittaessa. Pinnoitteen silmämääräinen 
tarkastus ja tarvittaessa koputtelu tms. Korjaus, jos on 
mekaanisia vaurioita esim. törmäyksistä tai ilkivallasta, 
virheellisistä ruostuvista kiinnikkeistä. 

  
LOPPUSIJOITUS  
Kierrätys 
- Tuotteen voi kierrättää murskaamalla ja hyödyntämällä 

maarakentamisessa. 
Hyödynnettävä energia 
- Ei voida hyödyntää energiana 
Jätteen käsittely 
   - Sijoitus ja laatu: Ei määritelty 
LISÄTIEDOT  




